
Linky Normes non respectées 

NF C 14-100 vs NF C 15-100 

c'est le compteur qui fait la séparation sur les autres câbles en direction du disjoncteur 

… 

D'après ce site     https://www.installation-renovation-electrique.com/norme-electricite-

nfc14100/ 

La séparation Norme NFC 14-100 et NFC 15-100 se fait au PDL c'est à dire le point de 

livraison, qui est matérialisé par le disjoncteur. 

Sachant que le linky se trouve en amont du PDL il doit obligatoirement répondre à la NF C14-

100. 

… 

à ne pas oublier que le disjoncteur est dans le logement , il n'est pas à nous , et le LINKY ou 

autre compteur n'est pas à nous mais se trouve dans un coffret qui est à nous si le coffret est 

sur le bord de route . €N€DIS doit donc installer un filtre anti CPL entre le PDL et 

l'installation . 

  

si le PDL est dans le garage , le filtre va être dans le garage , donc la maison va être iradiée 

par les câble qui traverssent le garage . jusqu'au PDL alors alors que c'est un espace privé 

… 

C'est exact, le comptage doit être conforme au contenu de la NFC 14100 

… 

Oui, car le comptage avec le LINKY , avec la NFC 14 100 , c'est le réseau public 

 Si la norme NFC 15 100 , Cest chez moi, mon réseau .. dans ce cas je veux y trouver ce que 

je paye sur ma facture et rien de plus, de l'électricité propre surtout si j'ai un fournisseur qui se 

dit être propre comme ENERCOOP , EDF vert , Lampiris .. 

 Que vient faire le CPL chez moi ? il y a rupture de norme ...  

… 

NF C 14-100 vs NF C 15-100 

La pose d’un compteur Linky est encadrée par la NF C 14-100, la norme qui s’applique au 
distributeur d’énergie et qui fixe les règles d’installation d’un réseau de distribution publique. 

La NF C 15-100 régit quant à elle la partie qui part du coffret jusqu’à l’installation électrique du 
logement. La sécurité de cette dernière incombe donc totalement à l’occupant. 

https://www.installation-renovation-electrique.com/le-disjoncteur-de-branchement-edf-tout-savoir/ 

A quoi sert le disjoncteur de branchement? 



Séparation domaine privé / public, norme NFC 15-100/14-100: 

 

Le disjoncteur de branchement est en premier lieu une séparation entre l’installation 

électrique privée (celle du logement) et le domaine appartement au gérant du réseau électrique 

(ERDF). 

C’est entre autre pour cela qu’on appelle le DB le “Disjoncteur EDF“, car il marque la limite 

d’intervention du fournisseur d’électricité. 

C’est d’ailleurs une information importante, car ce disjoncteur de branchement est aussi la 

séparation entre 2 normes: La NFC 14-100 qui est en amont du disjoncteur de branchement, et 

la NFC 15-100 qui est en aval (et c’est celle qui concerne la personne qui réalise l’installation 

électrique du logement) 

… 

j'ai une facture de mon fournisseur pour du 230 V et 50 Hz et le distributeur m'ajoute le CPL  

http://www.next-up.org/images/Linky_ENEDIS_Touche_pas_poster_1920.jpg 

 Et le CPL, la Linky Dirty Electricity (harmoniques et interharmoniques) génère une 

augmentation de consommation en kWh 

 En conséquence le système de comptage connecté Linky d’€N€DIS engendre une 

surconsommation énergétique ! 

… 

Enedis ne respecte pas la norme NFC 14-100 puisqu'elle ne devrait pas poser de linky sur des 

platines bois mais sur des platines plastique qui résistent au feu. Il me semble que c'est une 

faille de taille du système linky. 

…. 

Le linky ne peux pas être posé sur une platine en bois et les partenaires LINKY le font 

 

La norme NFC 14 100 Va être obligatoire à partir de Juillet 2018 . 

Une loi n'est pas rétroactive donc un logement peut ne pas être à cette norme , si elle n'existait 

pas au moment de la construction. 

…. 

Dans le Tarn et Garonne il y a des villages ou les câbles électriques ont une gaine en tissu .. 

on est loin de NFC 14 100 



Le LINKY va arriver avec son CPL et ces logements vont devenir de superbes émetteurs 

radio CPL sans oublier le risque d'incendie 

Dans le Tarn et Garonne il y a des villages ou les câbles électriques ont une gaine en tissu  

Et même sous gaine de plomb, dans les vieux immeubles, j'en avais récupéré. 

Pour ceux qui l'ignore, il y a aussi des dominos bois (et pas seulement en bakélite), un coup à 

mettre le feu en hiver, si vous branchez un radiateur de plusieurs kilowatts. 

Le principe est le suivant: vous ne touchez à rien, c'était dans les normes au moment où le 

raccordement a été réalisé alors c'est OK il n'y a rien à dire. 

"Mais dès qu'il y a une intervention quelconque sur l'installation, elle doit 

obligatoirement être remise aux normes actuelles". 

… 

C'est également le cas pour la partie en amont du PDL ! Donc la norme NFC 14-100 doit être 

appliquée dès qu'il y a modification - ce qui est le cas du remplacement d'un appareil de 

comptage. 

 


