Mohawr -
I'_'l-un'? 'h'|||.-=u.1'.-"‘...__,-' 4

o
Mdue Bleotronlque = /

de gection /,r

p

/

\

N\

Ty ot

2 Tube ¢ 'enroulement

PR
phioeitaique

Tabher wolet roulant

Coullssos

Taldoommande

Fonction d’usage
E )

\
Permettre d'obscurcir
une piece pour la nuit

ou de limiter la quantité
de rayon lumineux la
Journée (chaleur)

! ; ) C Tub |
, ube enroulement
» | Monter ou descendre le tablier 44
\ \

[ Fonctions techniques }

Piloter le volet
[ T >
roulant

Arréter la lumiére

L * ; .
extérieure

p
N J

3-Volet roulant télécommandé

1- Complétez le schéma de
fonctionnement ci-dessous fonction
d'usage ou principale et solutions

techniques, en vous aidant de la liste

[ Solutions techniques }
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3-Volet roulant télécommandé (suite)

2- Complétez la chaine d’information du lampadaire automatique, en replagant des éléments de la liste précédente dans la bonne
case Chaine
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4 -Borne escamotable

La borne escamotable . Par tronsformation d'un mouvement de rolation

en un mouvemert de franslation, le corps du

= , verin s [éve, et lo borne escamoldble avec lui
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Principe de fonctionnement :

Lorsqu 'un véhicule se présente devant la borne, le
conducteur présente son badge magnétique.
Lorsqu' il est reconnu par la carte programmable
du systéme,la carte de puissance actionne le
moteur qui fait descendre la borne. Une fois la
borne descendu, le feu passe au vert. Des que la
voiture est passé, le feu passe au rouge et la
borne remonte

1- Complétez le schéma en définissant les
fonctions nécessaires au fonctionnement de la
borne escamotable

1- trouvez les solutions possibles
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4 -Borne escamotable (suite)
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