
Enregistrement Multi-track (Tyros 5) 

 
L'enregistrement multipiste (Multitrack) permet 
d'enregistrer une ou plusieurs lignes mélodiques, 
jusqu'à l'obtention du morceau complet. 
 
1) Enregistrement MAIN. 
Commencer par faire tous les réglages (Voices, volumes, Pads, micro …) nécessaires à votre prestation. 
Appui sur la touche [REC] le voyant rouge s’allume. 
Touche [Play/Pause] et l’enregistrement commence. 
♫ Faire votre prestation (Piste MAIN). 
Touche [Stop] pour arrêter l’enregistrement. 
Pour écouter le résultat : Touche [A] (File), activer le fichier *.Wav, et [Play/Pause] pour son écoute. 

La touche [Exit] vous renvoie au menu principal. 
Pour revenir sur le fichier Wav, depuis le menu principal : Touche [Mode] dans la section Audio Recorder. 

Le fichier « MAIN » est maintenant crée. Vous pouvez pour créer le fichier multipiste. 

Conseil : Enregistrez en premier la rythmique et les basses, pour finir avec la piste chant ou contre-chant 
en [SUB]. C’est beaucoup plus efficace que de faire le contraire. 

2) Transformer la piste Main (*.Wav) en piste SUB (*.Aud). 
Nous abordons maintenant l’enregistrement multipiste. 
Il est temps de choisir les voices et autres réglages nécessaires pour cette section. 
Sélectionner le fichier MAIN, touche [A] (File). 
Appui sur [F] (Multitrack). 
Confirmer par [F] (Yes) votre demande de conversion en fichier *.Aud. 
Attendre que le Tyros ait fini de travailler. (Le fichier *.Aud est propre au Tyros, il ne peut être exploité autrement). 

3) Enregistrement SUB. 
Appui sur [F] pour sélectionner SUB (Qui passe en fond jaune). 
Touche [REC], et [Play / Pause] pour débuter la lecture du fichier MAIN. 
♫ Jouer la 2

ème
 piste (SUB). 

Appuyer sur la touche [Stop] en fin de prestation. 

4) Balance des volumes : 
Vous pouvez écouter le résultat par [Play/ Pause] 
Si vous n’êtes pas satisfait, la touche [UNDO] efface la piste SUB, mais garde le fichier MAIN. 
Vous profitez de l’écoute pour ajuster le niveau sonore des pistes par les touches [3] à [6] ▲ ▼, ou les faders. 

5) Mixage en une seule piste : 
Appui sur la touche [B] (REC mode) pour préparer l’enregistrement. 
Touches [B] ou [C] pour sélectionner BOUNCE 
Appuyer sur [G] (Yes) pour répondre au message, et ne plus toucher au clavier. 
Nota : A ce stade la touche [Exit] vous replace sur l’écran précédent, si vous le souhaitez. 

Appuyer sur [REC], et sur le touche [G] (Yes) (Cela pour autorise l’effacement de la piste SUB, et la rendra 
disponible pour un enregistrement supplémentaire si vous le souhaitez). 
[Play / Pause] lance la fusion en mode BOUNCE. (Vous entendez votre prestation). 
Un compteur indique la progression. Veuillez patienter. Ce processus s’arrête automatiquement. 

Touche [Exit] pour revenir à la 1
ère

 page Audio Recorder. 

6) Conversion du fichier *.Aud en *.Wav : 
Appui sur la touche [J] (Mixdown). 
Touche [G] (Start) pour démarrer la conversion. (Vous réentendez alors votre prestation). 
Une barre de progression s’affiche, et la fin du processus est automatique. 
Touche [EXIT] pour retour sur la page précédente. 
Appuyer sur la touche [A] (File) pour voir votre fichier multipiste *.Wav qui est maintenant disponible. 
 
Bravo, votre premier enregistrement multipiste est terminé. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d’emploi du Tyros 5, à partir de la page 76. 
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