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LA MAISON DE POUPEE
e CARTON ONDULE

Une maison qu’'un grand frere ou un papa bricoleur s'amusera a fabriquer pour la
‘ cadette de la famille qui, elle, sera toute heureuse d’avoir, pour l'une de ses
poupées, un « toit » tout pareil au sien.
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LE MATERIEL
Quelques métres de carton ondulé — de la peinture et du vernis —
des chutes de papier peint ou des emballages cadeaux —
4 charniéres de 3 cm environ de long pour ouvrir la facade -
2 charniéres de 2 cm de long pour ouvrir la porte.

LA MAISON
Les 2 murs de coté : découper 2 plaques striées verticalement et
2 autres horizontalement selon le schéma coté ci-dessous et les
coller deux a deux (1 plaque striée sens vertical avec 1 plaque striée
sens horizontal) pour leur donner plus de rigidité. Les parties striées
horizontalement seront placées a |'extérieur.
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Les 2 autres murs (facade et dos) : procéder de la méme fagon
pour ces 2 murs a découper selon le schéma coté page 182,

Sur le mur de facade, découper au cutter les ouvertures des
fenétres et de la porte, en ayant soin, pour les fenétres, de ne pas
découper totalement la surface de carton striée sens horizontal qur
découpée seulermnent sur 3 cotés (a la base et latéralement) servira,

en la roulant sur elle-méme, de store.
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Mur de facade

Couper ensuite ce mur de facade en deux pour y placer ultérieurement la porte.

La base de la maison : elle est composée de 4 plaques de carton ondulé collées entre elles en
emboitant les rainures dans les rainures et mesurant, travail de collage fini, 52 cm de long et 27 cm
de large.

Fixation des murs (sauf mur de facade) : ces 3 murs sont collés autour du socle et consolidés,
comme indiqué sur le schéma ci-dessus, par des bandes de carton de 20 cm % 5 cm collées le long
et a I'intérieur de chaque angle.

Cloison intérieure : elle est composée
de 2 plaques collées rainure dans rainure
et découpées selon schéma coté ci-contre
puis fixée, comme les murs,

avec des bandes de consolidation

sur chacun de ses cotés.
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Séparations horizontales : coller le long des

cotés intérieurs des murs et le long de la cloison ‘
intérieure, a 20 cm du socle, des bandes de ‘

carton en double épaisseur qui serviront de

support aux séparations horizontales, celles-ci ’

eétant faites chacune de 2 carrés de 26 cm de .L"ZG e M2
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coté, collés en laissant les rainures apparentes Y/ \ ‘%
(voir schéma ci-dessous). , 2
Poser, de la méme facon, la séparation sous le ¥ :

toit qui constitue le plafond de I'étage et se
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compose de 2 plaques de carton collées rainure
dans rainure, mesurant 51 cm sur 26 cm et \ /T\ /
reposant sur des supports identiques aux

précédents support support
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Le toit : il est composé de 4 plaques (2 striées sens largeur, 2 striées sens longueur), collées deux 2
deux pour plus de rigidité et mesurant 56 ¢cm de long sur 18 cm de large, puis fixées (toujours par
collages) sur les 3 murs déja assemblés.

Sur I'aréte du toit, coller a cheval une bande striée sens horizontal de 56 cm de long sur 8 cm de
large (voir schémas ci-dessus).




Einitions : laquer en blanc les murs extérieurs, en rouge le toit, en vert les
stores, tapisser |'intérieur de chaque piéce et recouvrir les planchers du
rez-de-chaussée de carton ondulé, stries apparentes, afin de donner
I'effet d'un parquet. Pour un aspect mieux fini, toutes les tranches visibles
du carton (cloison, séparations horizontales, etc.) sont recouvertes d’une
rainure de carton collée.

Sur le mur de facade, coller des croisées derriére chaque fenétre, coller
des jardiniéres devant (bande carton striée verticalement de 1,5 ¢cm de
large sur la longueur des fenétres, puis peintes en vert) et fixer la porte L)
(rectangle strié sens vertical de 14 cm de long et 8 cm de large) peinte en

vert et maintenue sur la demi-facade droite par 2 petites charniéres

collées a la colle spéciale.

Terminer en maintenant les 2 parties qui forment la facade a I'aide de
4 charnieres fixées comme celles de la porte.

A noter que la maison (comme les meubles) peut étre interprétée dans des couleurs différentes, la peinture
permettant de simuler des murs de pierres, un toit de tuiles brunes, ou d ‘ardoises, ete. et que les
broportions porte et fenétres peuvent étre modifiées.

LES MEUBLES

La chambre des parents

Le lit : découper un carré strié sens longueur de
14 cm X 14 cm, deux bandes striées sens
longueur de 14 cm X 2 cm et 2 morceaux selon
schéma ci-dessous).

Faire une pliure, a 2 rainures du bord, sur deux
cOtés du carré et coller sur ces rainures de coté
les bandes de 14 cm x 2 cm. Coller a chaque
extrémité du lit les 2 morceaux découpés selon
schéma. Le traversin est fait d'une bande de
carton enroulée sur elle-méme. Peindre 3 la
gouache et vernir.
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La cheminée : elle se compose d'un rectangle
de 9,5 cm X 4 cm strié horizontalement, d’une ?
bande de 15,5 cm X 0,8 cm, d'un rectangle de
15 cm x 5,5 cm strié et découpé verticalement '
L comme indiqué sur le schéma ci-contre. Plier ce j
e e T iz dernier rectangle pour former les c6tés de la i
o cheminée, coller sur le dessus le 1°" rectangle et 5
ﬁ’ coller, au bord, la bande de 15,5 cm x 0,8 ¢cm. ‘

Peindre a la gouache et vernir.

La chambre de bébé

Le berceau : découper une bande de 28 cm x 5,5 cm striée horizontalement et 2 morceaux striés
verticalement selon schéma ci-dessous. Peindre et vernir en simulant & I'intérieur une cretonne tendue et
un retour de drap assorti.

La commode : découper un rectangle de 9,5 cm X 6,5 cm strié horizontalement et un autre de 21,5 cm
X 6 cm également strié horizontalement. Inciser légérement la partie ondulée de ce dernier rectangle a
6 cm de chacune de ses extrémités et plier. Coller le 1°" rectangle sur le second puis découper 2 petites
bandes de 6 cm X 1.cm qui seront collées pour simuler les tiroirs, peindre et vernir.
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