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Introduction

Présentation du morceau MIDI a styliser

L'application MIDI Song to Style convertit automatiquement les morceaux MIDI (SMF : Standard Midi File ;
extension : .mid) en fichiers de style (.sty), vous permettant de jouer les morceaux souhaités en tant que styles sur
I'instrument. Morceau MIDI a styliser Morceau MIDI (.mid) Instrument Style (.sty)

Ordinateur

Transfer par
un cable USB
MIDI Son8 vl n] e ou via une clé USB

Vous pouvez également écouter et modifier les données converties en :
- Lecture de morceaux MIDI chargés et modification des affectations de voix pour chaque canal.
- Ecoute et édition de styles convertis.

Précautions lors de l'utilisation de I'application
¢ Cette application (ci-aprés dénommée « |'application ») collecte de maniére anonyme des données d'utilisation des fonctions
dans le but d'améliorer la qualité du service et de promouvoir les produits et services associés. Les données réelles que vous
modifiez ne seront pas collectées. Si vous ne souhaitez pas envoyer le statut d'utilisation, vous pouvez le désactiver dans
Parameétres (page 12).
o L'objectif principal de cette application est de convertir des morceaux MIDI en fichiers de style et elle n'est pas congue pour
étre utilisée comme lecteur de musique. Veuillez noter que les fonctions d'apercu de I'application suivante servent
uniquement de support pour I'édition et que la compatibilité totale de la lecture audio, etc. n'est pas garantie.

- Lecture de morceaux MIDI

- Lecture des styles convertis
» Cette application ne peut étre utilisée qu'avec les modeéles compatibles avec le format SFF GE (tels que Genos2).




Configuration

Connexions et configuration
Cette application peut étre utilisée de deux maniéres : soit en la connectant a l'instrument, soit simplement en ['utilisant de
maniére autonome sur un ordinateur.

¢ Utilisation de I'application en connectant I'ordinateur a l'instrument
Cette méthode est recommandée car elle vous permet d'écouter les changements tels qu'ils seraient réellement
entendus.

Exemple de connexion
Ordinateur

Haut-parleurs d'instrument ou sortie audio de l'instrument

USB cable

Pour obtenir des instructions sur la facon de connecter I'ordinateur a I'instrument, reportez-vous au manuel d’utilisation
correspondant.

Ce que vous pouvez faire lors de la connexion a l'instrument :
¢ Lisez des fichiers MIDI avec les sons de l'instrument.
e Ecoutez les styles convertis avec les sons de I'instrument.
e Enregistrez (transférez) les fichiers de style convertis directement sur l'instrument.
e Spécifiez les accords sur le clavier de l'instrument tout en écoutant les styles convertis.
NOTE
Lorsque vous spécifiez des accords de I'instrument pendant I'écoute sur cette application, assurez-vous que le
bouton [ACMP] de I'instrument est désactivé. (Si vous utilisez I'instrument avec les fichiers de style convertis chargés,
activez [ACMP] comme d'habitude.)

Parametres requis .
Ouvrez [Préférence] -> [Périphérique MIDI] dans le menu en haut de I'application, puis définissez le port comme suit.
¢ Périphérique d'entrée MIDI : sortie MIDI de I'instrument
¢ Périphérique de sortie MIDI : entrée MIDI de l'instrument
NOTE
L'entrée et la sortie doivent étre réglées sur l'instrument pour un transfert de fichier correct.



Utiliser I'application de maniére autonome avec juste un ordinateur

Vous pouvez simplement utiliser cette application seule, sans avoir a connecter l'instrument a l'ordinateur.

Méme si les voix et les styles ne seront pas reproduits avec autant de précision, cette méthode vous permet de travailler
uniguement avec l'ordinateur.

Configuration

# Utiliser 'application de maniére autonome avec juste un ordinateur.

Vous pouvez simplement utiliser cette application seule, sans avoir a connecter l'instrument a I'ordinateur. Méme si les voix et
les styles ne seront pas reproduits avec autant de précision, cette méthode vous permet de travailler uniguement avec
I'ordinateur.

Exemple de connexion

Ordinateur
Computer speakers

) S Computer
MIDI Output Devu:ek Buit;nntsoft internal audio Q )))
' device
== — e e e ____—_—_._ MIDI keyboard, etc.

MIDI Input Device

W

Ce que vous pouvez faire simplement avec un ordinateur :
e Lisez des morceaux MIDI en utilisant les sons du synthétiseur logiciel dans I'application (*1).
* Ecoutez les styles convertis avec les sons du synthétiseur logiciel dans I'application (*1).
e Enregistrez le fichier de style converti sur |'ordinateur ou transférez-le sur l'instrument via une clé USB.
e Spécifiez les accords sur la palette d'accords (page 13) dans l'application tout en écoutant les styles convertis.
*1) Les sons ne seront pas reproduits avec une précision totale.

Parameétres requis .

Ouvrez [Préférence] -> [Périphérique MIDI] dans le menu en haut de I'application, puis définissez le port comme suit.

* Périphérique d'entrée MIDI : Aucun (a définir si vous disposez d'un clavier MIDI, etc.)

¢ Périphérique de sortie MIDI : morceau MIDI vers synthétiseur de style, ainsi qu'un périphérique audio pour produire
réellement du son.



Configuration

¢ Importation de la liste vocale

Lorsque vous modifiez les voix de chaque canal d'un morceau MIDI chargé dans cette application (page 25), vous pouvez
sélectionner des voix dans la liste des voix de |'application. La liste vocale pour la version 1.00 du micrologiciel Genos2 est la
liste initiale de cette application.

En important la liste des voix, vous pouvez faire correspondre la liste des voix de cette application avec celle de I'instrument
lié.

Pour les produits compatibles, des informations sur le fichier de liste de voix pour MIDI Song to Style sont disponibles sur la
page produit du site Web de Yamaha (https://www.yamaha.com/).

1. sélectionnez [Modifier] -> [Importer la liste vocale] dans le menu en haut de
I'application.
Une fenétre de sélection de fichier s'ouvrira.

2. Sélectionnez la liste de voix (.txt) pour votre instrument.
La liste vocale de I'application sera mise a jour avec la liste chargée.
Si aucun message d'erreur n'apparait, le chargement est terminé.


https://www.yamaha.com/

Guide rapide/Apercu

Comment utiliser un morceau MIDI pour créer du style

¢ La maniére la plus simple d'utiliser : Convertir et transférer

Ordinateur
Moceau midi a transformer

Transfert par cable USB  Instrument

Ou clé USB
—— — ™
1 O 2 oy Sme [ Jloz D
Midi Song ) Style — ] R e oo i s,
(.mid) ' (.sty)
EH

Fichier de morceau MIDI
Format de fichier MIDI standard (.mid)

Le morceau MIDI que vous avez transféré est automatiquement analysé et converti en style, vous permettant de jouer et
d'éditer le style converti dans I'application (page 16).

2. Transférez les résultats de I'analyse sous forme de fichier de style vers l'instrument.
1
(Cliquez sur l'icone )

Il existe deux manieres de transférer :

A) Enregistrez le fichier de style directement sur I'instrument via une connexion par cable USB
(Enregistrer sur lI'instrument).
(Vous pouvez transférer le fichier lorsque I'ordinateur est connecté a l'instrument via un cable USB.
Reportez-vous a la page 3 pour les paramétres nécessaires.)

B) Enregistrez en tant que fichier de style sur une clé USB, puis transférez le fichier sur lI'instrument
(Enregistrer sur l'ordinateur).

3.Jouez de l'instrument avec le style transféré.



Guide rapide/Apercu

¢ Réanalyser en modifiant les conditions d'analyse

Si les résultats de la conversion automatique de style ne correspondent pas a vos souhaits, vous pouvez modifier les
conditions de I'analyse et reconvertir le morceau MIDI chargé.

¢ Assurez-vous d'exclure le canal de mélodie principal et les autres canaux que vous ne souhaitez pas inclure dans le style
(page 19).

¢ Modifier le style automatiguement converti

Vous pouvez modifier manuellement le style converti automatiquement des maniéres suivantes.

¢ Changer la plage extraite d'un morceau MIDI en tant que section (page 20)

¢ Réorganiser les sections (page 21)

¢ Sélectionnez une nouvelle plage et attribuez-la a une section (page 22)

¢ Modifiez les affectations de canaux MIDI de chaque partie de style pour chaque section (page 24)
¢ Changez la voix de chaque canal d'un morceau MIDI (page 25)

* Modifier/réinitialiser le volume de chaque partie d'un style (page 26)

¢ Changez le rythme du style ou la signature rythmique (page 26)




Guide rapide/Apercu

Enregistrement ou chargement des données actuellement modifiées (projet)
Vous pouvez enregistrer ou charger les morceaux MIDI chargés, y compris les informations analysées et le contenu modifié,
en tant que fichier de projet dans un format de fichier dédié (.sts).

Le contenu suivant est enregistré dans le fichier de projet :

¢ Contenu du morceau MIDI chargé (fichier SMF)

¢ Les résultats de I'analyse automatique d'un morceau MIDI

o L'état d'édition du style, y compris les affectations de section et de partie.

¢ Enreqgistrer un projet
Ouvrez [Fichier] -> [Enregistrer le projet] dans le menu en haut de I'application et spécifiez 'emplacement d'enregistrement.

¢ Charger un projet
Ouvrez [Fichier] -> [Ouvrir le projet] dans le menu en haut de I'application et sélectionnez le fichier de projet souhaité.
Alternativement, vous pouvez simplement glisser et déposer le fichier de projet dans I'application.




Fonctions (description de I'écran)

Afficher les transitions

Vous trouverez ci-dessous un apercu des transitions d'affichage qui apparaissent apres le démarrage de I'application.

Au démarrage

Palette d'accords (fenétre séparée)

Chargement de fichier

a maison ‘Facile lllull

>

Sauvegarde des styles

Réglage midi

Sase Lo lnstrument

[

PAutres réglages I

o

‘-——.-\-——————————————.—————.-\——————————-.
¥ (e BaNE e »\L

M

dition détaillée (fenétre séparée)
- Modification des parametres de sectjion

NERRRRRRRRRNRNN

B




Fonction desciption ecran

Fonctions d'affichage

Cette section explique ce qui peut étre fait a partir de chacun des affichages présentés dans le plan précédent.

¢ Affichage d'accuell (Facile)

E&) MIDI Song to Style - X

File Edit Preference Help

1
3
> >
Intro " Intro ”I
4 > >
Main B Main C Main D
6
4
5

1 contréle la lecture de morceaux MIDI

2 Ouvre I'écran pour charger un nouveau fichier

3 Change le mode d'affichage d'accueil (Easy Edit)

4 Ouvre la fenétre Paramétres MIDI (page 12)

5 ouvre la fenétre Autres paramétres (page 12)

6 Pour reproduire des sections du style converti (page 16)

{ Affiche I'accord spécifié pendant la reproduction du style et ouvre la fenétre Chord Palette (page 13)

8 Ouvre I'écran Style Save (page 18)

10



Fonction desciption ecran

¢ Affichage d'accueil (Modifier)

13

Les fonctions 1 a 8 sont les mémes que celles de I'écran Accueil (Easy).
9 Réanalyse aprés avoir modifié le paramétre d'analyse automatique (page 19).
10 Vérifie et fait fonctionner chaque canal pour la lecture de morceaux MIDI.

o Affiche le type approximatif de voix (affichage uniqguement).
e Détermine le réglage marche/arrét (muet) pour chaque canal.

11 Affiche un apercu des données de morceau MIDI et vous permet d'éditer les sections de style.
e Affiche l'apergu des données de chaque canal pour un morceau MIDI (affichage uniquement).
¢ Modifie la section Style (page 20).
¢ Modifie I'affectation du canal MIDI pour chaque partie de style (page 24).
12 Modifie le grossissement de I'affichage de présentation des données de morceau MIDI (11).
13 Affiche et vous permet de modifier divers réglages de style (pages 17, 26).
e Tempo (affichage uniquement)
e Signature rythmique (Beat)

e Marche/arrét et volume de chaque partie de style
e Clé de section

11



Fonction desciption ecran

¢ Affichage des parametres MIDI

MIDI Output Device

Cancel

1 Détermine le périphérique d'entrée MIDI.
2 Détermine le périphérique de sortie MIDI.
Si vous sélectionnez « MIDI Song to Style Synth », vous devrez également définir la destination de sortie audio.

3 Met a jour laliste des appareils MIDI.

¢ Affichage des autres parametres

Style File

Total Max Size

Chord Palette

# Open and close automatically when style playing

Privacy

# Allow Data To Be Sent

1 Détermine lataille maximale des fichiers de style convertis.

2 Détermine si la fenétre Chord Palette (page 13) est automatiquement appelée
lors de lareproduction d'un style.

3 Détermine s'il faut autoriser la collecte de données anonymes concernant |'état
d'utilisation de cette application.

12



Fonction desciption ecran

¢ Fenétre de la palette d'accords

Cette fenétre vous permet de spécifier I'accord utilisé lors de la reproduction du style.

On Bass

. —

1 Spécifie lafondamentale de I'accord.

2 Spécifie le type d'accord.

L'abréviation « cc » signifie « annulation d'accord » (aucun accord spécifié).
3 Active/désactive I'accord On Bass et vous permet de spécifier la note de basse.

4 Affiche I'accord spécifié.

13



Fonction desciption ecran

¢ Fenétre d'édition détaillée

Cette fenétre vous permet d'éditer les paramétres du canal du morceau MIDI et de modifier
les parametres détaillés de chaque partie de la section Style.

MA'MB MC MD FA" FB FC FD

MelodyPart

P1

"

1 Contrdle la lecture de morceaux MIDI.

2 Détermine le réglage marche/arrét (muet) pour chaque canal MIDI.

3 Réinitialise les paramétres du canal MIDI.
Réinitialise I'état avant la modification.

4 Détermine la voix de chaque canal MIDI.
Vous pouvez spécifier cela par des numéros de changement de programme ou des noms de voix.
La liste de voix importée (page 5) est utilisée pour le réglage du nom de voix.

Les couleurs attribuées aux numéros de voix ou aux noms de voix indiquent les conditions suivantes.

0 40 31 Blanc Non édité et la Voix ne changeront pas pendant la séquence.
0 113 31 Jaune Non édité et la voix changera au cours de la séquence.
0 113 32 Orange La voix a été réglée manuellement.

5 Détermine le volume de chaque canal MIDI.

14



Fonction desciption ecran

6 Affiche I'état du volume de chaque canal MIDI.
Les trois types de conditions de volume sont indiqués comme suit.

= Blanc non édité et le volume ne changera pas pendant la séquence.
Jaune Non édité et le volume changera au cours de la séquence.
- Orange Le volume a été réglé manuellement

7 Réinitialise tous les paramétres de canal MIDI.

8 Affiche I'état d'affectation de chaque canal pour la section et appelle les paramétres
détaillés de Pieces de style.

Affiche les affectations de partie pour chaque canal dans chaque section du style.
Les abréviations d'affichage suivantes sont utilisées.

Nom de la section

11to 3 Introduction 1 & 3
MA to MD Main Ato D

FA to FD FilllInAtoD

BK Break

Elto E3 Ending I to Il

Partie du style

R1, R2 Rhy1, Rhy2
Bs Bass
C1,C2 Chd1, Chd2
Pd Pad

P1, P2 Phrl, Phr2

En cliquant sur le nom de chaque partie de style, vous pouvez modifier les parametres détaillés des parties de chaque
section. Pour plus d’informations sur les parametres détaillés, reportez-vous a la page 29.

NOTE

Etant donné que les paramétres détaillés sont automatiquement définis en fonction des résultats de
I"analyse, leur modification n’est normalement pas nécessaire.

15



Comment utiliser I'application

Reproduire (écouter) le style converti
Vous pouvez essayer la facon dont le style converti est joué tout en spécifiant I'accord.

¢ Lecture des styles

1. Cliguez sur l'icone de la section que vous souhaitez jouer.

Dans cet exemple, Main B est joué.

De plus, par défaut, la fenétre Chord Palette (page 13) est automatiquement appelée.

2. Contr6lez lalecture du style, comme la modification des sections et la spécification des accords.

e Sivous cliquez sur I'icone d'une autre section, cette section sera jouée.

e VVous pouvez vérifier le changement de son tout en spécifiant I'accord depuis la fenétre Chord Palette ou
I'instrument qui a été défini comme périphérique d'entrée MIDI.

3. Cliguez sur I'icone de la section en cours de lecture pour arréter la reproduction du style.

Détermine le réglage d’activation/désactivation de la lecture en boucle de section.

Avec les parametres par défaut de cette application, chaque section est jouée en boucle vous permettant de vérifier
le contenu du style. Ce comportement différe de celui des instruments normaux équipés de Style.

Si vous souhaitez modifier le comportement des sections normalement non bouclées (Intro | a lll, Fill In A a D, Break

. A - ' . . A . oA ()
et Ending | a Il1) afin qu'elles ne soient pas lues en boucle, cliquez sur la marque en haut a droite. de l'icone .

L'affichage passe a E (boucle désactivée) et ces sections ne seront jouées qu'une seule fois, puis
reprendront la lecture du style, comme cela est courant sur les claviers numériques équipés de styles.

16



Comment utiliser I'application

¢ Activation/désactivation de chague partie de style pendant la lecture

Sur I'écran Home (Edit), vous pouvez activer/désactiver chaque partie (mute).

Song: Sample_MIDI_Song.mid

Cliquez sur le nom de chaque partie de style pour 'activer/désactiver.

Dans cet exemple, Chd1 et Chd2 sont désactivés.

17



Comment utiliser I'application

Enregistrement et transfert de styles convertis

Les résultats de la conversion peuvent étre enregistrés sur l'ordinateur ou transférés vers l'instrument connecté sous
forme de fichier de style (.sty).

1. Cliguez sur l'icone .

Save to Instriument

[

NOTE
Si vous souhaitez annuler I'opération de sauvegarde, cliquez a nouveau sur l'icbne

2. Sélectionnez comment enregistrer le fichier.

e [Save to Instrument] : ceci transfére et enregistre les fichiers de style directement sur l'instrument.
Le fichier sera enregistré dans le dossier racine du lecteur utilisateur.

¢ [Save to Computer] : ceci enregistre les fichiers de style sur l'ordinateur.
NOTE

[Enregistrer sur l'instrument] ne peut étre utilisé que lorsque I'ordinateur est connecté a l'instrument via
un cable USB. Pour les instructions, reportez-vous a la page 3.

3. Suivez les instructions al'écran pour enregistrer ou transférer.

A) Pour [Enregistrer sur l'instrument] (transfert directement sur l'instrument)

Style file name Save to root folder
of the User drive.

Save to Instrument

i

Entrez un nom et cliquez sur [Enregistrer sur l'instrument] pour démarrer le transfert.

B) Pour [Enregistrer sur I'ordinateur] (enregistrement sur |'ordinateur)

Une fois que la boite de dialogue d'enregistrement du fichier apparait, entrez un nom et enregistrez-le
a I'emplacement souhaité. Lors du transfert de données vers l'instrument, utilisez une clé USB.

18



Comment utiliser I'application

Modification des préréglages de I'analyse automatique

Les conditions d'analyse des morceaux MIDI sont automatiquement définies, mais cela peut conduire a des résultats
indésirables en fonction des données MIDI particulieres. Le parametre permettant d'inclure ou non chaque canal dans
I'analyse peut étre modifié afin que vous puissiez réanalyser les données et obtenir les résultats souhaités.

¢ Spécifiez manuellement les canaux que vous souhaitez exclure de
I'analyse et réanalysez

1. Réglez I'écran d'accueil sur le mode Edition.

[4 Edit

2. Cliguez sur [Réanalyser les paramétres].

L'affichage des parametres d’analyse sera appelé.

3. Modifiez les parametres d'exclusion de chaines comme vous le souhaitez.

1R E

Modifiez les coches sur les onglets [Mélodie] et [Attribuer] si nécessaire.

¢ Onglet [Mélodie] : les canaux cochés seront traités comme la « mélodie principale ». Les principaux canaux
mélodiques sont utilisés pour estimer la plage de la section. Lorsque vous cochez I'onglet [Mélodie], I'onglet [Affecter]
est automatiquement décoché. Pour la valeur initiale, les résultats d'identification automatique de la mélodie principale
sont reflétés. Cochez les canaux que vous souhaitez spécifier comme mélodie principale (par exemple, le canal qui
contient les notes que vous souhaitez jouer).

¢ Onglet [Assign] : les canaux cochés sont des parties qui peuvent étre assignées a des parties de style. Si vous ne
souhaitez pas que le son de performance d'un canal spécifique soit inclus dans le style converti, décochez ce canal.

4. Cliquez sur [Réanalyser] pour effectuer la réanalyse.
Les résultats de la conversion seront mis a jour.

19



Comment utiliser I'application

Modification du style converti

En mode Edit (page 11) de I'écran Home, vous pouvez modifier un style automatiquement converti si nécessaire pour
obtenir le résultat de conversion souhaité.

NOTE

Les opérations d'édition présentées dans ce chapitre peuvent étre annulées ou rétablies en utilisant [Modifier]
-> [Annuler]/[Rétablir] dans le menu en haut de I'application.

¢ Modification de la gamme de sections

1. Cliquez sur le nom de la section en haut de I'écran et sélectionnez la section dont vous souhaitez
modifier la plage.

La section sélectionnée sera mise en surbrillance. Dans cet exemple, Intro Il a été sélectionné.

2. Faites glisser le bord droit ou gauche de la plage de sections pour ajuster la plage comme vous le
souhaitez.

Intro |l Intro |l

La plage de sections a été modifiée.

20



Comment utiliser I'application

¢ Réorganisation des sections

Si les résultats de I'affectation automatique des sections ne sont pas dans I'ordre souhaité, vous pouvez réorganiser les
sections.

1. Cliquez sur le nom de la section en haut de I'écran pour sélectionner la section que
vous souhaitez remplacer.

La section sélectionnée sera mise en surbrillance. Dans cet exemple, Main D est sélectionné.

2. Cliguez a nouveau sur le nom de la section sélectionnée.

La fenétre contextuelle Affectation des sections est appelée.

3. Sélectionnez le nom de la section pour la destination de remplacement et cliquez sur [Attribuer]
pour confirmer.

L'affectation de la section a été modifiée. Dans cet exemple, Main A et Main D ont été remplacés.

NOTE

Vous pouvez conserver le naturel en remplagant la section principale et la section de remplissage comme un
ensemble.

Vous pouvez conserver une sensation naturelle en remplagant la section principale et la section de remplissage
par un ensemble. Par exemple, lorsque vous remplacez Main B par Main C, vous devez également remplacer Fill
B par Fill C pour garantir la cohérence entre les modéles.
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Comment utiliser I'application

¢ Attribution d'une nouvelle section (manuellement)

Vous pouvez spécifier une plage souhaitée a utiliser pour attribuer une nouvelle section.

1. Sur I'écran, sélectionnez la plage a laquelle vous souhaitez attribuer.

Introll Intra Il

La plage sélectionnée sera affichée.

2.Cliquez sur . + l

Cancel

La fenétre contextuelle Affectation des sections est appelée.

3. Sélectionnez le nom de la section a laquelle vous souhaitez attribuer la plage sélectionnée et
cliquez sur [Attribuer] pour confirmer.

* Lorsque vous sélectionnez une section sans affectations existantes, une nouvelle section sera ajoutée.

e Lorsque vous sélectionnez une section avec des affectations existantes, la section existante sera supprimée et
remplacée par la nouvelle plage.

Intro |

Dans cet exemple, la plage sélectionnée est nouvellement ajoutée en tant qu'lntro I.
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Comment utiliser I'application

¢ Supprimer des sections

Vous pouvez supprimer les sections inutiles.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la section que vous souhaitez supprimer.

Delete Intro I

Un menu de suppression est appelé.

2. Cliguez sur [Supprimer <Nom de la section>].

La rubrique sera supprimée.

23



Comment utiliser I'application

¢ Changer la combinaison des parties et des canaux MIDI au sein d'une
section

L'affectation pour laquelle les canaux MIDI individuels sont convertis en parties de style spécifiques peut étre modifiée
indépendamment pour chaque section.

1. Cliguez sur le nom de la section en haut de I'écran pour sélectionner la section gue vous souhaitez
modifier.

L'état d'affectation des canaux pour chaque partie de la section sélectionnée sera affiché.

2. Faites glisser et déposez la partie dont vous souhaitez modifier I'affectation.

Intra |

ZE ® |-

La partie source du glisser et la partie destination du glisser ont été remplacées.

Supprimer ou ajouter des piéces dans une section

Vous pouvez supprimer une affectation de partie en cliquant sur l'icone [-] a c6té du nom de la partie.

Une icone [+] s'affiche pour les canaux non attribués dont les données de performances sont comprises dans la plage
de la section. Cliquer sur cette icone [+] vous permet de sélectionner et d'attribuer une partie de section.

Rhy1 ‘Rhy2 Bass
Chd1 Chd2- Pad

Phr1 Phr2
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Comment utiliser I'application

¢ Changement de voix pour chague canal d'un morceau (édition détaillée)

Vous pouvez passer des voix génériques spécifiées dans un morceau MIDI aux voix de qualité supérieure propres a
I'instrument.

1. Sélectionnez [Modifier] -> [Ouvrir la fenétre DetailEdit] dans le menu en haut de I'application.

La fenétre d'édition détaillée est appelée.

2. Modifiez les parameétres vocaux pour chaque canal.

o ——
11712 13 THATMBTMC MDTFATFBTFCTFD" BK E1 E2 E3

MelodyPart
Pd Pd Pd Pd Pd Pd
(e I o < R T T <

Bs

P1

R —
1112 3 TMATMBTNC MD FATFBRCTFDY BK E1 E2 E3

Vous pouvez définir cela en utilisant des numéros de changement de programme ou des noms de voix.
La liste de voix importée (page 5) est utilisée pour le réglage du nom de voix.
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Comment utiliser I'application

¢ Changer/réinitialiser le volume de chaque partie d'un style.

Vous pouvez modifier le volume de chaque partie de style dans toutes les sections.

Song: Sample_MIDI_Song.mid

Le volume de chaque partie peut étre réglé en actionnant les boutons situés sous les noms des parties de style.
Alternativement, les valeurs peuvent étre modifiées directement.

Si vous souhaitez réinitialiser le volume modifié a son état initial (I'état lors du chargement du morceau MIDI), effectuez
I'une des opérations suivantes :
¢ Dans le menu en haut de I'application, ouvrez [Edit] -> [Reset Style Parameter] -> [Volume] et sélectionnez la partie
gue vous souhaitez réinitialiser.
¢ Maintenez la touche CTRL (Windows) ou Commande (Mac) enfoncée et cliquez sur le bouton correspondant a la partie
gue vous souhaitez réinitialiser.

Si vous souhaitez restaurer la modification précédente, sélectionnez [Modifier] -> [Annuler].

¢ Changer le rythme du style (Time Signature)

Vous pouvez modifier les parameétres du rythme du style (Time Signature) aprés la conversion.

Cliquez sur la zone « Beat » en bas de I'écran et définissez la valeur.

¢ Changer latouche de |la section Style

La clé de section (Section Key Signature) est un parametre qui indique sur quelle clé les données de chaque section sont
basées. Lorsque vous spécifiez des accords avec la méme note fondamentale que cette touche pendant la lecture du
style, les sections d'introduction et de fin seront jouées a la méme hauteur que le morceau MIDI avant la conversion.
Sélectionnez le nom de la section que vous souhaitez modifier en haut de |'écran, puis cliquez sur la zone « Clé de
section » en bas de I'écran pour définir la valeur.
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Annexe

Terminologie

¢ Morceau Midi (SMF)

¢ Données sur les partitions de musique électronique. Le chargement de ces données sur un appareil compatible
permet la lecture de musique.

¢ Comprend 16 « Canaux » qui vous permettent de spécifier différentes voix (sons d'instruments), le volume et le
contenu de la performance.

e SMF (Standard MIDI File) (.mid) est le nom du format standard des fichiers MIDI.

¢ Termes liés au style

Section:

Un groupe collectif de données musicales (ou motif) utilisé pour créer une chanson.

Selon la progression de la performance ou de la chanson, les sections changent automatiquement ou
manuellement. Les sections incluent Intro I-1ll, Main A-D, Fill In A-D, Break et Ending I-llI.

Playback example:

o ti INTRO START/ MAIN ENDING
peration 0 STOP [B] )
l l - Intro | | Main A l; FillIn B | Main B ﬁ Ending Il
Style playback " | (once) "| (loop) “| (once) “| (loop) — (once) —> Stop
NOTE

La conversion automatique du morceau MIDI en style laisse toujours certaines sections (Intro |, Break,
Ending I, Ending Ill) non attribuées, ce qui rend nécessaire (et souhaitable) leur attribution manuelle.

Partie:

Un composant dans une section. Les voix, etc. peuvent étre définies individuellement pour chaque partie. Les
parties sont équivalentes aux canaux d'un morceau MIDI. Les parties incluent le rythme 1-2, la basse, les accords
1-2, le pad et la phrase 1-2.

Main A Main B
| Rhythm 1 | | Rhythm 1 |
| Rhytm2 || || Roythm2 |
oo | | ]
| chord1 || || Chod1 |
| chod2 || || cChod2 |
| P || || Pad |
| Phrase1 || || Phrase1 |
| Phrase2 || || Phrase2 |

Fichier de styles :

Le format de fichier de style (SFF) est un format lié a la fonction d'accompagnement automatique
de Yamaha (Style). Il existe deux formats : SFF et SFF GE.

SFF GE (Guitar Edition) est un format étendu de SFF qui améliore encore I'expressivité des voix de
guitare. MIDI Song to Style exporte les fichiers de style au format SFF GE.
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Liste des menus

Annexe

Menu Description

Ouvrir SMF Charge les fichiers de morceaux MIDI (.mid,.midi).

Enregistrer le fichier de

style Enregistre le fichier de style converti sur l'ordinateur.

Ouvrir le projet Charge le fichier projet (.sts) et reproduit I'état d'édition au moment de I'enregistrement.
Fichier Enregistre le projet en cours d'édition dans un fichier de projet dans un format

Enregistrer le projet propriétaire (.sts).

Fichiers récents Sélectionne les fichiers récemment ouverts.

Quitter (Quitter)* Quitte l'application.

Annuler Ramene ['état d'édition a I'étape précédente.

Rétablir Aprés avoir utilisé Annuler, fait avancer I'état d'édition d'un pas.

Ouvrir la fenétre DetailEdit Ouvre la fenétre d'édition détaillée.
Edit
Importe la liste des voix.
REMARQUE
La liste des voix est utilisée lors de la spécification des voix dans la fenétre d'édition

Importe la liste des voix. détaillée.

Parametres de

réinitialisation du style Volume Réinitialise le volume de chaque partie du style.

Manuel Affiche le manuel du propriétaire (ce livre).

Déclaration de
Help confidentialité Affiche la politique de confidentialité.

A propos de* IAffiche la version de I'application et les droits d'auteur.

* Pour la version Mac, ce menu se trouve dans le menu de I'application « MIDI Song to Style ».
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Raccourcis clavier

Operation Shortcut

Chargement d'un fichier de morceau MIDI (.mid) Ctrl + Shift + O
Enregistrer un fichier de style (.sty) Ctrl + Shift + S
Chargement d'un fichier projet (.sts) Ctrl+ 0O

Enregistrer un fichier de projet (.sts) Ctrl +S

Annuler Ctrl +Z

Refaire Ctrl + Shift + Z

Ouvrir I'écran d'édition détaillée Ctrl + Shift + D
Jouer/arréter une touche MIDI Song Space key

NOTE

e Les raccourcis clavier peuvent ne pas étre disponibles immédiatement aprés avoir saisi des chiffres sur le
clavier. Si cela se produit, cliquez une fois n'importe ou sur I'écran pour activer les raccourcis.

® Pour Mac, remplacez Ctrl par Commande.

Fenétre d'édition détaillée : édition des parameétres de section

La fenétre d'édition des parameétres de section est appelée lorsque vous cliquez sur une piéce au sein d'une
section dans la fenétre d'édition détaillée (page 14).

Section Setting MainC ¥

Key Signature GMaj v

Attribute

Style Part

Zone Setting
Lo Zone Main Zone Hi Zone
Split - B Mega Voice
Style Playing Parameter Style Playing Parameter
Guitar Stroke
Convert to Style Parameter Convert to Style Paramete!

no change v Guitar Stroke

HiKey 1) v HiKey 7@@)

HiLim 127(G8) ¥ HiLim 127 (G8)

LoLim 28(E0) v LoLim 0(C-2)

Cancel
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¢ Descriptions de chaque élément affiché a I'écran

Nom de
I'article

Description

Parametre de
section

(Section Setting)

Bascule la section a modifier

Uniquement pour cet élément, I'affichage du nom de section differe de I'affichage
normal.

Remplacez les noms de section par ce qui suit lorsque vous voyez :

* Intro A-C : Intro I-11I

e Remplissez AA-DD : remplissez A-D

* Remplissez BA : Pause

* Fin de A-C: Fin de I-1lI

Signature de cle
Key signature)

Détermine la signature de clé de section.

Channel Setting

IChange le canal MIDI a éditer dans la section sélectionnée.

Attribut

Affiche les attributs du canal (résultats d'analyse automatique).

Partie du style
(Style part)

Affiche |'affectation de partie du canal sélectionné dans une section.

Reglage des
zones

(Zones Setting)

(Style Playing
Parameter)

— Divise la zone et définit le fonctionnement des canaux ci-dessus (style Parts
bffectés aux canaux) dans une plage de section.
Détermine ou séparer la Lo Zone et la Main Zone. Entrez la valeur de clé la plus basse (-, 1
Diviser |2 127) de la zone principale. Si la valeur est « - », les parametres de la zone Lo seront
Lo Zone (Split) désactivés.
Jeu de style Affiche le parametre de lecture de style pour la zone Lo (réglage et édition automatiques).
Parametre

Converti en style
(Convert to Style
Parameter)

Détermine les régles de conversion de note pour la zone Lo lors de la conversion en style.
Il existe quatre options : Root uniquement, Active pour Main, Semi-active Bass et -

Touche Haute
HiKey

Détermine la valeur standard (0 a 11 : C a B) pour commuter s'il faut ou non transmettre
lers le haut ou vers le bas pendant la lecture du style pour la zone Lo. Lorsqu'une note
supérieure a cette valeur est spécifiée comme fondamentale de I'accord pendant lecture,
la transposition sera vers le bas.

(High Key)
Détermine la valeur de transposition minimale (0 a 127) pendant la reproduction du style
pour la Zone Lo. Si le résultat du calcul de transposition devient un nombre inférieur a
kette valeur pendant la lecture, des actions telles que le pliage d'octave ou l'arrét du son
LoLim seront effectué selon le paramétre de jeu de style.
(Low Limit)
Détermine la valeur de transposition maximale (0 a 127) pendant la reproduction du style
pour la Zone Lo. Si le résultat du calcul de transposition devient un nombre supérieur a
kcette valeur pendant la lecture, des actions telles que le pliage d'octave ou l'arrét du son
HiLim seront effectué selon le paramétre de jeu de style.
(High Limit)
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Item name Description
Détermine le parameétre de style de lecture pour la zone principale.
Zone Setting Main Zone Style Playing

Parameter
Détermine les regles de conversion de notes pour la zone principale lors de la conversion

Convert to Style en style.

Parameter
Détermine la valeur standard (0 a 11 : C a B) pour commuter s'il faut ou non transmettre
\vers le haut ou vers le bas pendant la lecture du style pour la zone principale.
Lorsqu'une note supérieure a cette valeur est spécifiée comme fondamentale de I'accord

HiKey pendant lecture, la transposition sera vers le bas.

(High Key)
Détermine la valeur de transposition minimale (0 a 127) pendant la reproduction du style
bour (Limite basse) la zone principale.
Si le résultat du calcul de transposition devient un nombre inférieur a cette valeur
bendant la lecture, des actions telles que le pliage d'octave ou l'arrét du son seront
leffectué selon le parameétre de jeu de style.

LoLim

(Low Limit)
Détermine la valeur de transposition maximale (0 a 127) pendant la reproduction du style
pour (Limite haute) la zone principale.
Si le résultat du calcul de transposition devient un nombre supérieur a cette valeur
pendant la lecture, des actions telles que le pliage d'octave ou l'arrét du son seront

HiLim effectué selon le paramétre de jeu de style

(High Limit)
Détermine s'il faut effectuer un traitement MegaVoice sur les notes de la Hi Zone. (C6 ou
supérieur). Si cette case est cochée, les notes au-dessus de C6 ou supérieur ne seront pas
converties et continueront a I'étre. joué correctement lors de I'utilisation de MegaVoice.

Hi Zone Mega Voice
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¢ A propos des paramétres de jeu de style

Il s'agit de régles de conversion de notes qui permettent a chaque partie d'une section de correspondre a une

spécification d

'‘accord pendant la reproduction du style. Choisir des préréglages qui correspondent aux

caractéristiques de chaque partie garantira la qualité et la précision de votre performance.

Nom du

préréglage

Description

Bass

Pour partie basse de la section principale/remplissage.

Bass (Intro)

Pour la partie basse de la section Intro/Ending.

Chord (Accord)

Pour une partie composée principalement d'accords multi-notes de la section Main/Fill.

Phrase chordal
Phrase)

(Accord dejPour une partie composée principalement d'accords dispersés a note unique (arpéges, etc.) de la section Main/Fill

Phrase melodic

Pour une partie composée principalement de phrases mélodiques a note unique de la section Main/Fill.

Guitar Stroke

Pour une partie qui utilise une voix de guitare et se compose principalement d'accords multi-notes (coups d'accords, etc.)
de Main/Fill Section.

Guitar Arpeggio

Pour une partie qui utilise une voix de guitare et se compose principalement d'accords dispersés a une seule note
arpeges, etc. ) de Section principale/remplissage.

Chromatic

Pour une partie composée principalement de phrases a gamme chromatique de la section Main/Fill.

Maj-min (Intro)

[Maj-min (Intro) Pour une partie autre que Bass et Phr1-2, de la section Intro/Ending.

Drum with cymbal

Batterie avec cymbale Pour une partie utilisant un kit de batterie avec Crash Cymbal.

Drum no cymbal

Drum no cymbal Pour une partie utilisant un kit de batterie sans Crash Cymbal.

SFX

SFX Pour une partie utilisant le kit SFX.

IAucune affectation (s'il n'y a pas d'affectation de partie).

NOTE

Les parties réglées sur Bass (Intro) ou Maj-min (Intro) sont fortement influencées par la touche de section

de cette partie.

¢ A propos des paramétres de conversion en style

Ce sont les regles de conversion des notes des canaux en notes des parties de style.

Preset
name Description
no change
(Aucun
changement) Les notes ne seront pas modifiées.
Root only Root uniquement Seule la fondamentale de I'accord est reproduite.
Root & 5th Root & 5th Seules la fondamentale de I'accord et la quinte parfaite seront reproduites.

Semi-active Bass

La performance originale sera reproduite avec quelques possibles limitations. La stabilité globale et la pertinence de la spécification les
accords pendant la reproduction du style peuvent étre inférieurs a « Root Only »

Stable for Main

Une lecture stable d'accords multi-notes est possible pour des accords spécifiés pendant la lecture du style. Cependant, les
performances originales peuvent ne pas étre exactement reproduite.

Active for Main

Si les résultats de I'analyse des accords lors de I'analyse sont appropriés, le La performance originale active pour la principale sera
reproduite avec précision. S'il y a des erreurs dans les résultats de I'analyse des accords, le style converti peut étre musicalement
inapproprié.

Guitar Stroke

Parametres de course de guitare exclusifs a « Guitar Stroke ».

Guitar Arpeggio

Parametres d’arpége de guitare exclusifs a « Arpege de guitare ».
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¢ Restrictions sur les options de parametre

Les options Convertir en parametre de style changent en fonction des réglages des paramétres de
lecture de style, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Style Playing Parameter
(Parametres de jeu)
Chromatic,
. . Maj-min (Intro),
Bass Phrase Phrase | Guitar Guitar A
Bass (Intro) Chord chordal | melodic | Stroke | Arpeggio Drums with cymbals,
pegg Drums without
cymbals, SFX
no change O O
Root only O
Root & 5th
Semi-active
Bass o
Stable for Main O O (@)
Convert to Style . .

Parameter Active for Main O
Active root o o
only
Active root &
5th o o
Guitar Stroke O
Guitar
Arpeggio o
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Annexe

Si I'application ne fonctionne pas normalement, vérifiez les points suivants pour déterminer si le
probléme peut étre corrigé par les mesures simples suggérées.

Problems

Possible Causes (Causes possibles)

Solutions

Les fichiers ne peuvent pas étre enregistrés
(transférés) vers le instrument

bien que I'application soit connectée a l'instrument

Aucun instrument n'est défini pour l'un
ou

les deux Périphérique d'entrée/sortie
MIDI.

IAssurez-vous que l'instrument connecté est
correctement  réglé sur les  deux
entrées/sorties MIDI

IAppareil dans le paramétre.

Les accords ne peuvent pas étre spécifiés a partir de|
I'instrument. ment pendant I'apergu du style bien|
que |'application est connecté a I'instrument.

Le [ACMP] du coté de l'instrument est
tourné sur ON. Lorsque [ACMP] est activé,
les informations d'accord est envoyée
uniquement a l'instrument et non a
'ordinateur.

Désactivez [ACMP] sur l'instrument.

L'écran de |'application s'assombrit.

La fenétre est maximisée. Si vous utilisez
'application avec la fenétre maximisée,
'affichage d'autres fenétres peuvent étre
déformées a cause du systeme
d'exploitation.

» Appuyez sur la touche [ESC] pour annuler
a maximisation. la fenétre.

o Utilisez I'application sans maximiser la
fenétre.
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