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Les ¢glises romanes
Le Moyen Age
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Vers an 1000, au Moyen Age, les premieres

¢glises sont peftites, sombres et simples. Ce
sont les ¢glises romanes.
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Les cathédrales

Le Moyen Age
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4 . j I
Puis, vers 1200, les premieres cathédrales

sont construites : elles sont plus grandes, plus
\Iumin@uszs avec des vitraux et des rosaces.

)

La cathedrale de Laon. Sa construction
debuta en 11355 et contfinua jusgu'en 1232.
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Les cathédrales
Le Moyen Age
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‘ a la construction qui doivent
d'une cathédrale ‘ ' N effrayer les
est rassemblé grac Iy 1 : esprts du mal.
aux dons des fidéle: ! . e Elles servent
Il faut entre 35 et a évacuer les
100 ans pour eaux de pluie.
construire une
cathadrale.

L’art gothique et les grandes cathédrales

Les macons assemblent A la gloire de Dieu et des villes

chaque bloc pour former

des piliers et des vodtes. A partir du XIF* (12%) siécle, de nombreuses cathédrales sont construites
dans les villes pour remercier Dieu de sa protection, mais aussi

pour donner plus de prestige a [a cité.

La construction & N / ‘ .
d’une cathédrale ! 5 i <
: 25 ‘préparent les

L'argent nécessaire gargouilles

Les charpentiers Les tallleurs a7 £

Cys ] . T TRy
ggi‘:fg’gt'es ts)mmt;l?rr 5 Les verriers colorent le veree et Iu
fabriquent avee Ieuf buinn donnent sa forme. Il confectionnent
ey bog Ll les vitraux. Chaque vitrail raconte

un passage de la Bible,
: w

De I'art roman a |'art gothlque

Au X (104) siécle, des églises de style roman

sont baties. Elles sont basses, sombres

ot peu décorées. L'art gothique nait au

XII° (129 sigcle. Les églises et les cathédrales n n
gothiques sont hautes, vastes et claires.

Des vitraux les illuminent. Eglise romane Eglise gothique
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Notre-Dame de Paris

« Date du début de sa construction : 1163.
* Longueur : 128 metres.
* Hauteur : 96 métres (avec la fleche).

La fleche

Une premiére fleche a été construite vers 1250,
puis démontée a la fin du XVIIIe (182) siécle.
Celle qui s’est effondrée lundi avait été ajoutée
au XIXe (19¢) siécle. Elle était faite de bois

Les tours

Elles mesurent 69 métres
de haut. Pour arriver tout
en haut, il faut monter
387 marches.

La tour sud contient

le bourdon : c’est la plus
grosse cloche de la
cathédrale. Elle pése

13 tonnes. Elle a été
installée il y a plus de
300 ans.

C'est a partir de Notre-Dame /
de Paris que |I'on calcule

la distance entre la capitale

et toutes les villes de

France.

S parvis fefs

et de plomb. Elle pesait 750 tonnes (750 000 kilos).

Il y a 3 portails sur la fagade de la cathédrale.
De gauche a droite : le portail de la Vierge,

Les arcs-boutants

lls servent a soutenir les murs
extérieurs de la cathédrale.

Ils mesurent 15 métres de haut.

1 Un vitrail est constitué

La construction
de Notre-Dame

Les travaux ont commencé
en 1163. Maurice de Sully,
B de Paris a cette
époque, a dirige la
construction. Pendant

la Révolution francaise
(1789-1799), la cathédrale

GGl vandaliséef

Elle a ensuite ete [ ENY

au XIXe (19¢) siecle.

C’est un grand vitrail
rond mesurant prés de
13 métres de large.

de petits morceaux de
verre colorés, assemblés
les uns aux autres.

Il raconte une histoire
ou représente des
personnages religieux.

la cathédrale, une le portail du Jugement dernier et le portail
petite bosse sert Sainte-Anne. lls datent des années 1200-1230.
de repére. e Ils sont décorés de nombreuses statues.
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