
 

La construction de la voiture "tapette à souris"  

Matériel et outils :  
une plaque de contreplaqué (5 
mm) 
 des brochettes à barbecue 
une paille en plastique 
des roues (cd, bouchons) 
une 1 barre (section 3x3cm ou 
2x3cm) 
du fil de fer 
de la ficelle à boucher 
des tubes de colle et son 
pistolet 
une perceuse sans fil et des 
forêts 
des vis très courtes 
un axe (bois, cintre de 
vêtement…) 
une lime à bois 
une tapette à souris 
 

 

1/ Découpez un châssis 
2 / Préparez les roues sur leur 
axe (une doit être démontable). 
Le centre est difficile à trouver 
sur les petits bouchons. Les plus 
gros couvercles s'avèrent les 
meilleurs. Un "contre-bouchon" 
permet de mieux stabiliser. 
Un bout de paille évite les 
frottements. 
Les CD sont difficiles à faire 
"tourner rond".  

 



3/Débitez 4 pièces support, 
percez les, collez les sur le 
châssis (pour le diamètre, faites 
un essai), (les axes doivent être 
parallèles !) 
 

 

4/ Fixez la tapette (démontez la 
partie dangereuse, la pointe) 
avec deux vis 
 
5/ Limer l'extrémité d'une barre, 
taillez une fente puis fixer la 
barre sur le piège avec le fil de 
fer. Percez un trou à une 
extrémité de la barre.   
 
La fixation de la barre du ressort 
avec du fil de fer (sur la tapette) 
est utile car la force de traction 
est très forte (deux trous de part 
et d'autre de la tige) 
 
 

 



6/ Fixez la ficelle à la barre 
(trou) et à l'essieu apparent 
dans la découpe du châssis  
Un point de colle sur la ficelle 
l'empêchera de tourner dans le 
vide.  
 
Indiquez sur la roue, avec un 
feutre, le sens de l'enroulement 
de cette ficelle, sinon la voiture 
ira vers la droite ou la gauche 
selon le cas 
 
Rabattez la barre et enroulez la 
ficelle en tournant les roues 
dans le sens indiqué (à deux 
c'est plus facile) 
Posez la voiture et lâchez la 
barre…  
 

 



 

 

 

 


