expérimentaux

2 .
experimentale  Calcler
Mesurer la tension électrique

. . ’ COMPETENCES
E ActIVIte ¥ Interpréter des résultats

O JITELLL LY RENEY Mesurer [intensité

du courant électrique

0 La puissance électrique

Pour une utilisation donnée, on choisit une lampe
en fonction de sa puissance.

» Comment se calcule la puissance électrique
d’un appareil ?

Protocole expérimental

© Réaliser un circuit contenant le générateur, la lampe L, et 'amperemétre.
© Brancher le voltmétre aux bornes de la lampe. .
o un générateur6V,

© Observer I'éclat de la lampe puis mesurer l'intensité du courant un ampéremetre,
qui la traverse ainsi que la tension entre ses bornes. un voltmétre

© Renouveler I'expérience avec la lampe L,. » cinq fils de connexion

o une lampeL, (6V-0,6 W),
une lampe L, (6 V-2 W)

L'unité de puissance
dans le systeme
international est

le watt (W).

Vocabulaire

 Puissance nominale :
puissance électrique
regue par un
appareil lorsqu’il
est alimenté sous
sa tension nominale
(valeur indiquée
par le fabriquant).

4 Fig. 2 : Mesure de l'intensité
du courant qui traverse L, et
de la tension entre ses bornes.

Fig. 1: Mesure de l'intensité
du courant qui traverse L, et
de la tension entre ses bornes.

Observer

1. Schématise le circuit 5. Reproduis et compléte | ampe L, L
des figures 1 et 2. . le tableau ci-contre. FulsanenEmiE e En )
2, Quel!e lampe ala QU|ss,ance Tension U (enV)
nominale* la plus élevée ? —
. In I(en A)
Laquelle brille le plus ? A
3. Reléve les valeurs des intensités roduit U
des courants qui traversent 6. Compare, pour chaque lampe, le produit U x / a la puissance
les lampes L, etL,. nominale.
Raisonner Conclure

4. Lintensité du courant 7. Pour un récepteur, quelle relation existe-t-il entre sa puissance P,
qui traverse une lampe dépend- la tension U entre ses bornes et I'intensité / du courant qui le traverse ?
elle de sa puissance nominale ?

a 2 (P Exercice expérimental : n° 8 p. 382
Justifie ta réponse.

Puissance totale recue par deux lampes branchées en dérivation

Partie C - Lénergie et ses conversions

expérimentaux

expérimentale ¥ Calculer

- A COMPETENCES
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, ’ 3 ’ 3
L'énergie électrique
Les fournisseurs d'électricité mesurent la consommation

d'énergie électrique des usagers a l'aide d'un compteur.
» De quoi dépend I'énergie électrique ?

Protocole expérimental

© Brancher le compteur et relever la valeur affichée.

© Poser le récipient d'eau sur la plaque chauffante
et la brancher sur la prise du compteur.

© Allumer la plaque chauffante et déclencher le chronométre.

© Relever la valeur affichée par le compteur
au bout de deux heures.

© un compteur électrique de
démonstration, un récipient
contenant de l'eau, une plaque
chauffante (P .. ..= 1500 W)

» un chronometre

Observations

Vocabulaire

o
Lands 4Gy CM 100 © Joule (J) : unité
d’énergie dans le

systéme international.

 Kilowattheure

e Lraca L
KA leCem

(kWh) : unité d’énergie
électrique utilisée

par les fournisseurs
d’électricité (affichée
sur le compteur).

Fig. 1:Relevé du compteurat, =0. Fig.2: Relevé du compteurat,=2h.

Le joule® est une unité trés petite et peu adaptée a la facturation de I'énergie électrique, qui se fait en kilowattheure®.
1Wh=3600] ¢ 1kWh=1000Wh=3600000]J=36x10°]

Observer

1. Donne la valeur de la puissance nominale de 4. Compare le produit P X t a énergie électrique
la plaque chauffante. Exprime cette valeur en kilowatt. E utilisée (la puissance P étant exprimée

2. Reléve les valeurs affichées par le compteur en kilowatt et la durée t de fonctionnement

au début et a la fin de I'expérience. en heure).
Raisonner Conclure
3. Déduis de la question 2 Iénergie électrique E utilisée 5. Quelle relation existe-t-il entre I'énergie £, la

par la plaque pendant deux heures. puissance P et la durée t de fonctionnement ?

Chapitre 28 - Puissance et énergie



