
TOURISME Pe < 400 kg. (FRANCE)

Avion MAUBOUSSIN, type Hémiptère
MONOPLAN

1 Moteur: TRAIN — Puissance: W = 40 CV
Surface portante: S = 12m2800 — Hélice: 1 tractive, diamètre:lm650

Envergure: 7m — Longueur: 5m390 — Hauteur: 2m120
Largeur des plans: N lm340, R : lm200

RÉPARTITION DES POIDS
Pg Organes motopropulseurs 61 kg. pg = 0,16
Ps Planeur , 195 kg. ps=0,50
Pa Poids à vide (Pg + Ps) 256- kg. pa = 0,66
Pe Poids enlevé 134 kg. pe= 0,34
P Poids total en charge (Pa + Pe). 390 kg. 1,00

PERFORMANCES(P. = 390 kg.)

100 m. (sol) 2.000m. 3.000m. 4.000m. 5.000m.
Vitesse en !un./h. 150
Temps de montée 20'Plafond. 3.600m.en1heure.
Répartition normale du poids enlevé (Pe) :
Poids de combustible (essence et huile) 44 kg.Equipage. 80 kg.Erêt10kg.
Vitesse de route: 130 km. /h. à la puissance de 30 CV.
Distance franchissable650km.
Performances: Piloté par Brévier cet avion s'est classé 2e dans la catégorie des 2 litres aux

6 heures d'Angers, voir page 114.
Emploi: Monoplace de début et de tourisme.

CONSTRUCTION. — Bois. Hevêtement: contreplaqué et toile; train à amortisseurs oléo-pneumatiques, freins sur
roue. volets de courbure.


