CATALOGUE 1971

Loullai RECEPTEUR DE TRAFIC "VENDEE 58 - 53D - 58DU"
19, rue de la Paroisse
77 _FONTAINEBLEAU

CARACTERISTIQUES GENFRALES @

Récepteur & double changement de fréquence pour les 5 bandes décamétfiques équipé de
transistors Siliclum. Le premler changement de fréquence est variable. L'oscillateur local 2
haute stabllité est équipé d'un transistor a4 effet de champ et boblnages sur stéatite. Leme-
langeur est un transistor A4 effet de champ double porte. Le deuxiéme mélangeur est piloté quartz.
La valeur de la premiére fréquence intermédiaire est de 3035 kHz garantissant une excellente ré-
Jectlon "image"., La deuxiéme F,I, de 455 kHz équlpée de résonateurs céramiques dont la bande
passente & - 6 dB est de 3,I kHz, se caractérise par trols systimes,de détection distincts :
modulation d'amplitude par diode, détection SSB par modulateur équilibré et BFo A deux fréquences
fixes commutables, démodulateur NBFM par montage discriminateur précédé d'un étage limiteur. Le
commutateur de fonctlons permet de passer instantanément d'un mode A4 l'autre, i

En positlion NBFIM, le commutateur de fonctions assure aussi la mise hors circult du résona-
teur céramique afin d'élargir la bande passante MF a4 6,5 kHz.

L'appareil est équipé en outre : limiteur de parasites, CAG amplifié, contrdle de galn
manuelou automatique, S-métre. La t&te HF, montée sur rotacteur, est équipée d'un CV 4 cages
dontdeux sont affectées 4 1'accord du filtre de bande HF sur chaque gamme, procurant ainsi une
bonne sélectlvité d'entrée su récenteur, Le cadrsn linéaire de 200 mm de longueur et un bouton
démultiplicateur 4 deux vitesses rapport 1/6 et 1/50, permettent une lecture facile et précise.

La protectlon du transistor HF en "émission" est assurée par deux diodes de commutation
ultre rapide.

Une prise standard, 5 broches & 1l'arridre de 1'appareil permet d'alimenter le récepteur
par batterie 12 V ou alimentation secteur externe,

Les prises d'antenne sont du type coaxial 75 Ohms seml-professionnel avec bague de verroull-
lage. Le récepteur n'est pas équipé de H.,P, incorporé,

A 1l'arriére de l'appareil on trouve une prise sortie BF pour magnétophone pour enreglstre=
ment des communications, Le m8me prise fournit aussi une sortie MF pour oscilloscope de contrdle
de modulation,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 16 transistors, 10 diodes - Sortie BF ¢t 2,5 W sur 5 Ohms
- alimentation : 12/14 V par plles, accumulateur - dimensions ¢ largeur : 285 mn
u secteur (facultatif) hauteur : 115 mm

- senslbilité
-~ sélectivité

0,5 uv Profondeur : 180 mm
AM/SSB 3,0 XHz 4 - 6 dB g

, NBFH 6,5 KHz & - 6 4B = Wl b 2 He ,
- présentation : coffret en aluminium épais, peinture grise martelée, Panneau avant nolr satiné,

"VENDEE 58D"

M8res caractéristiques que ci-dessus, mals en plus un convertisseur 144 MHz incorporé.
Le convertisseur 144 est équipé de 2 translstors & effet de champ double porte, Facteur de bruit 3 &

"VENDEE 538DU"

Memes caractéristigues que le RX "VENDEE 5SD" mais en plus un convettisseur 432-434 incor-
poré. Le convertisseur 432 & lignes est équipé de transistors a effet de champ 2N 4416 ou similaires
facteur de bruit 2,5 dB.
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CATALOGUE 1971

L.A.S. EMETTEUR = RECEPTEUR "PROVENCE"
19, rue de la Parcolsse
77 FONTAINEBLEAU

PARTIE "RECEPTION"

Le convertisseur VHF est équipé en HF et mélangeur, de transistors FET a double porte donnant une
excellente sensibilité et absence totale de transmodulation. Le traensistor HF Est rellé a la 1igqe
CAG. Le convertisseur est suivi d'un module 28/30 dont l'étage mélangeur est aussl équipé d'un FET
double porte. Le module 28/30 est contenu dans un boltier trés rigide en acler afin d'obtenlr le
maximum de stabilité. La partie MF est & conversion plloté quartz et comporte les trols system?s
de détection, a savolr : diode AM, modulateur équilibré en BLU, discriminateur pour la NBFM. L'en=
semble est alimenté sous 12/14 V, négatif & la masse. L'ampli BF peut fournir 2,5 W dans un HP de
5 Ohms, non compris dans 1'ensemble.

CARACTERISTIQUES GENERALES : 20 transistors,
Sélectivité 3

9 diodes
3,0 kHz & = 6 dB en AM et SSB
6,5 kHz en NBFM
Sensibilité ¢ 0,2 uv 10 dB S + B
B

Consommation : 90 A 500 mA selon signal
COMMANDES SUR LE PANNEAU AVANT ¢

Cadran : clirculaire éclairé, longueur d‘'étalonage 200 mm, Commande par bouton démultiplicateur.
Rapport de réduction 1/10. ;
Commutateur de fonctions permettant de cholsir le mode de détectlon nécessalre.

Commande de gain HF - MF manuelle Interrupteur de limiteur de parasites.

Commande de gain BF Inverseur pour commande automatique ou manuelle
Vernier accord + 5 kHz facllitant la de gain.

syntonisation.

SUR _LE PANNEAU ARRIERE Sortie HP

Sortie BF pour enregistrement magnétophone
Sortie MF pour oscllloscope.

PARTIE "EMISSION"

L'émetteur est plloté par un VFO synthétiseur de haute stabilité équipé de translstors FET. Le
bobinage du VFQ est sur mandrin stéatite avec 1'enroulement en 1l d'argent vitrifiée sur le corps.
Un mélangeur additif avec un oscilllateur & quartz détermine la fréquence de sortle du VFO de

153 - 155 MHz., Une platine exciter BLU sur 9 MHZ équipé d'un flltre xtal XFga fournit le signal BLU
& l'étage mélangeur 153 - 155 =9 MHZ de la platine émission.

La platine "énisslon™ est constituée d'un étage ampli 9 MHz, mélangeur push-pull, ampli 144, driver
et PA. S1 1'ensemble "émetteur’ est destiné & attaquer un PA linéalre A lampes, sa tension d'ali-
mentation est réduite & 12/14 V, Dans ces conditlons 1'émetteur sortl,5 & 2 W HF. En service i
autonome par contre 1'émetteur est allmenté sous 24/27 V permettant d'atteindre en toute sécurite

8 4 9 W HF. Le mutateur 12/24 V est inclus dans 1l'appareil. .

Trois systémes de modulatlon sont & la disposition de l'utilisateur et commutables instantanément
par le sélecteur de fonctions, En BLU on dispose de 15 & 16 W PEP HF. En fonctlion "NBFM" on réin-
Jecte la porteuse et la modulation s'applique au VFO par une diode A capaclte varlable, La puls-
sance porteuse en NBFM est de 8 4 9 W HF. On peut utiliser le TX en "AM" aussl. La modulation
d'amplitude s'obtient par systeme "CLAMP" sur les deux transistors précédant le final.
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L'apparell "PROVENCE" standard peut aussi &tre vendu séparément. Solt

a
1

LGN MAN -
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RX "ARTOIS" avec les m@mes caractéristiques que

T "BEARN" avec les mlmes caractéristiques
le PROVENCE standard, que le PROVENCE standard.
Dimensions : largeur : 180 mm Dimensions : largeur : 180 mm
hauteur ¢ 105 mm hauteur s 105 mm
Profondeur : 180 mm Profondeur : 180 mm
RX "ARTOIS U" mémes caractéristiques que 1'ARTOIS
mais avec un convertisseur 432
incorporé.

ALIMENTATION SECTEUR pour "PROVENCE" ou "BEARN": coffret en aluminium épais fie style identique
comportant une alimentation secteur 110/220 V 12/14 V 2,5 A régulée et un HP en fagade.

L.A.S. 19, rue de la Parolsse
77 __FCONTAINEBLEAU
















