
ETAPE 2 

 

DOUBLURE TOP 

Couper 25 x 57 cm dans le tissu B et dans la Vlieseline H640. Appliquer la Vlieseline sur l’envers du tissu. 

Bâtir le Top envers contre envers sur la doublure, dans la marge de surfilage. 

 

 
Couper et assembler les bandes de biais. Coudre le biais sur le contour de la pièce, en U, en laissant le bord droit 

ouvert. Plier et rabattre le biais au point invisible. 

 



 

 

Couper un rectangle de 21 x 52 cm dans le Cristal épais. Le Cristal épais est un matériau semi-rigide qui va ici donner 

de la tenue à l’ouvrage tout en gardant une certaine souplesse à l’ouverture du rabat. 

 

 
Arrondir 2 des angles selon les mêmes arrondis que le Top. 

Glisser le cristal entre le Top et sa Doublure par le bord droit laissé ouvert. 



Ajuster le Cristal en le recoupant légèrement si besoin : il doit s’insérer entre les 2 pièces sans forcer ni se déformer. 

Piquer la bande de finition sur le bord droit, plier et rabattre au point invisible afin de fermer complètement le Top. 

 

ANSE 

Couper 6 x 20 cm dans le tissu B. Appliquer la cantonnière thermocollante ou Décovil : plier le tissu en deux dans le 

sens de la longueur, envers contre envers, marquer le pli. Appliquer la cantonnière au fer le long du pli, sur l’envers 

du tissu. Rabattre les marges au fer, maintenir à l’aide de quelques pinces puis coudre les bords au point invisible. 

  

  

 



Positionner l’anse sur le Top, au niveau du 2nd trait de bâti horizontal. Fixer l’anse par ses extrémités, sur 3 cm au 

point invisible. Coudre un bouton sur chaque extrémité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


