Mesurer une tension électrigue

* Placer le sélecteur du multimétre dans la zone « V== » en choisissant
le plus grand calibre : I'appareil fonctionne ainsi en voltmétre.
e Brancher deux fils de connexion dans les bornes « V » et « COM ».

e Brancher le voltmétre en dérivation pour mesurer la tension aux bornes
du dipdle étudié. Le courant doit entrer par la borne « V » et sortir par
la borne « COM ».

e Choisir éventuellement un calibre plus adapté en tournant le sélecteur.

Remarque Le calibre ne doit jamais étre inférieur a la tension mesurée car cela peut
détériorer Uappareil. La mesure la plus précise s’obtient avec le calibre

le plus proche de la valeur mesurée tout en lui étant supérieur.

\ Schématise le circuit photographié ci-dessous en précisant les bornes
de branchement du voltmetre ainsi que la valeur de la tension mesurée.

PARTIE 2 Mesurer =

Mesurer lintensite

d’un courant électrique

* Placer le sélecteur du multimétre dans la zone « A= » en choisissant
le plus grand calibre : I'appareil fonctionne ainsi en ampéremétre.

e Brancher deux fils de connexion dans les bornes « 10 A » et « COM ».

« Brancher |'ampéremétre en série pour mesurer I'intensité en un point
du circuit. Le courant doit entrer par la borne « 10 A » et sortir par la
borne « COM ».

e Choisir éventuellement un calibre plus adapté en tournant le sélecteur
(il est parfois nécessaire, sur certains multimétres, de changer la borne
d'entrée du courant, repérée par « mA »).

Remarque Le calibre ne doit jamais étre inférieur a Uintensité mesurée car cela peut
détériorer Uappareil. La mesure la plus précise s’obtient avec le calibre
le plus proche de la valeur mesurée tout en lui étant supérieur.

Schématise le circuit photographié ci-dessous en précisant les bornes
de branchement de I'ampéremétre ainsi que la valeur de I'intensité mesurée.




