Erratum

Mécanique du Vol & Conception aérodynamique , édition 2018 FFAM

Page 59

Les effets de la flèche ont été intervertis : une flèche positive donne un vrillage négatif sous facteur de charge, tendant à décharger le saumon, et inversement.

Page 61

Le signe du Cm0 a été inversé : le profil d’une aile volante à forte flèche + vrillage peut avoir un Cm0 négatif (au lieu de obligatoirement positif dans le cas d’une aile volante droite).

Page 120

Le coefficient de traînée de surface mouillée du fuselage Cxfsm inclut une composante de traînée de pression (culot) à incidence nulle.

Page 133

La formule correcte du régime est : N = (U - R0 * I) * KV

Page 158

Le dernier terme de l’équation de la corde réelle C1(y) est l’effilement (et non l’allongement).
Cette formule est donnée pour une aile trapézoïdale simple et ne vaut pas pour une aile quelconque.

C(y) = (C1(y) + C2(y)) / 2 est la corde équivalente de Schrenk, représentative de la distribution de portance approximée.

L’équation correcte de la portance locale de Schrenk est : Fz(y) = Fz / n * C(y) * E / S
Avec : n le nombre de cordes utilisées pour discrétiser l’aile.

L’équation correcte du Cz local de Schrenk est : Cz(y) = Cz_voilure * C(y) / C1(y)

L’équation correcte du coeff. d'Owald approx. est : e = 1 / (1 + (Cz_max - Cz_moy) / Cz_moy)

