
Mise en main pour régler un pédalier MFC10 sur un Génos boutons 

   +     

Premier contrôle 

Branchement des câbles sur les ports « midi » 

Sur le Genos  

Choisir par exemple le port « MIDI A » et brancher le câble sur « in » 

 

Sur le pédalier MFC10  

Choisir le port midi « out »

 

Sur la partie arrière du pédalier 

Fonction  

Normal-MIX 

            Vérifier que le bouton est sur « Normal » 

               Fonction 

             MIDI-WX 

  Vérifier que le bouton est sur « MIDI » 



Deuxième contrôle 

Réaliser la configuration du Génos 

 

Appuyer sur  touche en haut à droite de l’écran 

 

Choir sur l’écran le «  Menu2 » 

 

Puis sélectionner « MIDI » 

Sur l’écran « MIDI » choisir « External Controller » 

 

 

 



1 Choisir dans le menu déroulant dans MIDI Port  choisir « MIDI A » 

2 Choisir dans MIDI Ch choisir                   « le canal 1 » 

3 Assignation des pédales du MFC 10 à partir du Génos 

Attention ne rien changer sur les 5 premiers réglages  

Laisser No Assign

 

              Concernant les assignations des boutons du pédalier MFC10 

CC#0/ C#-1 correspond au bouton 0 du pédalier  MFC10  

dans l’exemple ci-dessus l’assignation est « Style Start/Stop » 

Pour changer l’assignation cliquer dans l’espace « Style Start/Stop » et choisir 

l’assignation souhaitée dans la liste proposée 

 

CC#5/D-1 correspond au bouton 1 du pédalier  MFC10 et ainsi de suite …………… 

Dernière action 

 


