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Action n°4 
Travaux d’installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage  

ou de production d’eau chaude sanitaire performants 
(Fourniture et pose) 

 
 
 
 
 

 

 
 Chaudière à combustible fossile à condensation accompagnée1 d’un dispositif de programmation du 

chauffage 

 Chaudière à micro-cogénération gaz accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage 

 Pompe à chaleur accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage 

 Équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies 
renouvelables ou par une installation de cogénération 

 
 
 
 
 

 

 
 Calorifugeage (partiel ou total) d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau 

chaude sanitaire 

 Acquisition d'appareils de régulation de chauffage (réglage et programmation) 

 Acquisition et installation d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur 

 
*Finançable mais ne pouvant compter comme une action constituante d’un bouquet de travaux. 

 
 
 
 
 

 

 
 Adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution  

 Equilibrage des réseaux de chauffage  

 Adaptation des systèmes d’évacuation des produits de la combustion  

 Forage et terrassement, en cas d’installation d’un système de chauffage utilisant la géothermie  

 Modifications ponctuelles de l’installation électrique  

 Travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture  

 Adaptation ou création d’un système de ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal 
 
 
 
  

                                                 
1 Hormis les chaudières n’assurant que la production d’eau chaude sanitaire. 
 
 

Opérations éligibles 

Opération associée* 

 

Les travaux induits 
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 Chaudière à combustible fossile à condensation : directive européenne 92/42/CE 

 Chaudière à micro-cogénération gaz : KVA2 ≤ 3 par logement 

 Pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau : COP ≥ 3,43  

 Pompes à chaleur géothermiques de type : 

o eau glycolée / eau ayant : COP ≥ 3,44 

o eau / eau : COP ≥ 3,45  

o air / eau : COP ≥ 3,46  

 Calorifugeage (partiel ou total) de l’installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau 
chaude sanitaire : R ≥ 1.2 m².K/W 

 Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur consistent : 

o Au branchement privatif pour raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble 

o Au poste de livraison ou sous-station (échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble) 

o Aux Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur (répartition).  

 Appareils de régulation de chauffage (réglage et programmation) 

o En maison individuelle :  

 Systèmes de régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance 

ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou 

multizone,  

 Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur 

 Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de 

la température extérieure  

 Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique  

o En immeuble collectif :  

 Tous les systèmes éligibles en maison individuelle précités 

 Matériels d'équilibrage des installations de chauffage (répartition de la chaleur)  

 Matériels de mise en cascade de chaudières  

 Systèmes de télégestion de chaufferie (régulation et programmation) 

 Systèmes de régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire 

(production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage) 

 Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage 

 
 

                                                 
2 KVA : Kilovolt-ampères. 
3 Pour une température d'évaporation de -5° C et une température de condensation de 35° C. 
4 Pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et -3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de 

sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2. 
5 Pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon 

le référentiel de la norme d'essai 14511-2. 
6 Pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C 

au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2. 
 
 

Critères techniques et précisions 


