
Correction de l'activité 5 page 348_349
( énoncé disponible en fin de document )

1/  D'après le document 1, la température augmente au cours du 
freinage.
2/ Le projectile lancé sur le tube métallique provoque sa 
déformation.

3/ 

4/

On montre que si la vitesse est multipliée par deux, la 
déformation quadruple, en mesurant la longueur de déformation à 
40 km/h et à 80 km/h, on constate que D
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5/ Si la vitesse d'un véhicule diminue trop brutalement, les 
occupants sont projetés vers l'avant car ils conservent leur 
énergie cinétique.

6/ Lors d'une collision, l'énergie cinétique du véhicule est 
convertie en énergie de déformation.

7/ Tous les dispositifs de sécurité ont pour point commun de tous 
se déformer.

Limiteur d'effort d'une ceinture de sécurité : pièce de métal se 
déformant afin d'attenuer la pression que pourrait exercer la 
ceinture sur le thorax.

Airbag, coussin d'air amortissant un choc par compressibilité de 
l'air.

Structure souple des tôles pour amortir le choc par déformation.

Pare-choc : constitué de matière plastique souple et déformable 
ayant pour but d'absorber une partie de l'énergie cinétique.

8/ En résumé l'énergie cinétique est transformée :

- en énergie thermique lors d'un freinage,

- en énergie de déformation lors d'un choc.






	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

